
 

PRIMER E 172 

 

Środek gruntujący do materiałów EVA 
  

 Dane techniczne 

 

 Wartość Metoda 

Sucha zawartość  ICF Nr 09/B 

   

 

 Zastosowanie 

 

PRIMER E 172/A jest przeznaczony do materiałów EVA. Może być stosowany samodzielnie lub z 

dodatkowym komponentem (1-2% DESMODURU RFE). 

PRIMER E 172/A gruntuje powierzchnie materiałów EVA przed nałożeniem kleju poliuretanowego. 

 Instrukcja użytkowania 

 

1. Oczyścić powierzchnię za pomocą rozpuszczalnika (np. CLEANEREM 47/S) lub mechanicznie (przez zdrasanie). 

2. Jeśli to konieczne, dodać DESMODURU RFE w ilości 1-2% wagi. Po użyciu aktywatora primer działa przez 4-5  

godzin. 

3. Nałożyć primer za pomocą pędzla na materiał EVA i odczekać 15-20 min. 
4. Nastepnie nałożyć klej poliuretanowy (seria POLIGRIP) z 3-5% aktywatorem i odczekawszy do wysuszenia, 

reaktywować i docisnąć. 

 

 Uwagi 

 

Lepkość: Współczynnik lepkości określany jest za pomocą lepkościomierza Brookfield 

RVF, wrzeciona RV2 i prędkości 100 rpm. 



Przechowywanie: PRIMER E 172 zachowuje swoje właściwości przez okres 12 miesięcy pod 

warunkiem przechowywania go w oryginalnym, dobrze zamkniętym 

opakowaniu i w temperaturze  

                                          15-25 oC.  

Czyszczenie: Do oczyszczenia powierzchni zabrudzonych  PRIMEREM E 172 wystarczy użyć 

szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem CLEANEREM 47/S. 

 Pakowanie
Pakowanie 

Beczki 3,2 i 9 kg netto. 
 
 

 


